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Výrobce: Omega Air  

Popis výrobku: určené ke snížení teploty vzduchu a obsahu vodních par 

v systému stlačeného vzduchu  

Aplikace: automobilový, elektrotechnický, potravinářský, chemický, 

petrochemický, plastikářský průmysl, lakýrnictví    

Certifikace: ISO 9001:2008  

Pracovní tlak: 0 - 16 bar 

Pracovní teplota: 1,5 - 200 °C 

Materiály: tělo - uhlíková ocel 

trubky - nerezová ocel 

vnější ochrana - práškové lakování epoxydovou barvou na bázi polyesteru 

Technická data: 

Obj. č. 
Připojení Průtok* 

(Nm3/h) 

Pracovní tlak 

(bar) 

Rozměry (mm) 

vzduch voda A B 

ACW-10 DN50 DN20 132 0 - 16 806 60,3 

ACW-18 DN50 DN20 235 0 - 16 816 60,3 

ACW-30 DN50 DN20 367 0 - 16 816 60,3 

ACW-47 DN50 DN20 661 0 - 16 870 60,3 

ACW-70 DN50 DN20 955 0 - 16 870 60,3 

ACW-94 DN80 DN20 1 323 0 - 16 1 500 88,9 

ACW-150 DN80 DN20 2 205 0 - 16 1 510 88,9 

ACW-240 DN125 DN32 3 087 0 - 16 1 300 139,7 

ACW-300 DN125 DN32 3 969 0 - 16 1 300 139,7 

ACW-450 DN200 DN50 7 056 0 - 16 1 300 219 

ACW-600 DN200 DN65 8 967 0 - 16 1 300 219 

ACW-900 DN250 DN80 11 025 0 - 10 1 300 273 

ACW-1200 DN300 DN80 16 170 0 - 10 1 300 323,9 

ACW-1500 DN400 DN100 22 050 0 - 10 1 300 406 

ACW-1800 DN400 DN150 26 460 0 - 10 1 300 406 

ACW-2500 DN450 DN200 33 810 0 - 10 1 300 457 

ACW-3000 DN500 DN200 45 570 0 - 10 1 300 508 

 * vztaženo na 1 bar a 20 °C při provozním tlaku 7 bar a vstupní teplotě 120 °C 

 

 

 


