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Kondenzační sušičky AC
• prémiové energeticky úsporné kondenzační sušičky s cyklujícím zapínáním přizpůsobeným průtoku vzduchu
• ovládání pomocí elektronických řídicích jednotek Elektronikon a Purelogic (od modelu AC-250)
• tlakový rosný bod +3 °C, moderní a ekologická chladiva R134a a R410A
• integrovaný cyklónový odlučovač a bezeztrátový elektronický odpouštěč kondenzátu se záložním ručním ventilem
• nezávislý chod ventilátoru a motor ventilátoru pro trvalý provoz; minimální tlakový spád
• maximální teplota okolí/vzduch:  do AC-600 +50 °C/+60 °C, AC-650 až AC-1050 +46 °C/+56 °C, od AC-1250 +40 °C/+50 °C
• určeno pro aplikace s požadavkem na maximální snížení nákladů na provoz sušičky

Kondenzační sušičky AC – vzduchem chlazené 

Obj. č.
Průtok Tlak

(bar)
Příkon
(kW)

Napětí
(V/Hz) Připojení

Rozměry (mm)
Chladivo Hmotnost

(kg)(l/min) (m³/h) d š v

AC-15A 360 22 16 0,20 230/50 3/4" 496 380 461 R134a 27

AC-20A 600 36 16 0,20 230/50 3/4" 496 380 461 R134a 27

AC-30A 900 54 16 0,33 230/50 3/4" 496 380 461 R134a 32

AC-40A 1 200 72 16 0,41 230/50 3/4" 496 380 461 R134a 34

AC-50A 1 500 90 16 0,41 230/50 3/4" 496 380 461 R134a 34

AC-65A 1 800 108 16 0,41 230/50 3/4" 496 380 461 R134a 34

AC-85A 2 400 144 16 0,57 230/50 1" 716 380 676 R134a 57

AC-100A 3 000 180 16 0,54 230/50 1" 716 380 676 R134a 58

AC-125A 3 600 216 13 0,69 230/50 1" 696 500 680 R134a 73

AC-150A 4 200 252 13 0,70 230/50 1" 696 500 680 R134a 73

AC-200A 5 700 342 13 0,88 230/50 1" 696 500 680 R134a 100

AC-250A 7 200 432 14 1,00 230/50 1 1/2" 882 661 1 015 R410A 170

AC-300A 9 000 540 14 1,00 230/50 1 1/2" 882 661 1 015 R410A 170

AC-350A 11 100 666 14 1,40 230/50 2 1/2" 947 801 1 026 R410A 185

AC-450A 13 200 792 14 1,90 400/50 2 1/2" 947 801 1 026 R410A 197

AC-500A 14 700 882 14 2,10 400/50 2 1/2" 947 801 1 026 R410A 197

AC-600A 17 100 1 026 14 2,20 400/50 2 1/2" 947 801 1 026 R410A 197

AC-650A 18 600 1 116 14 2,80 400/50 3" 986 850 1 190 R410A 200

AC-850A 24 600 1 476 14 4,60 400/50 3" 1 250 850 1 375 R410A 240

AC-1050A 30 600 1 836 14 6,40 400/50 3" 1 525 850 1 375 R410A 310

AC-1250A 36 600 2 196 14 4,80 400/50 DN 100 1 040 1 060 1 580 R410A 320

AC-1600A 45 600 2 736 14 5,30 400/50 DN 100 1 245 1 060 1 580 R410A 380

AC-1800A 52 200 3 132 14 6,60 400/50 DN 150 1 245 1 060 1 580 R410A 400

AC-2100A 60 600 3 636 14 7,40 400/50 DN 150 1 580 1 060 1 580 R410A 460

Kondenzační sušičky AC - vodou chlazené

Obj. č.
Průtok Tlak

(bar)
Příkon
(kW)

Napětí
(V/Hz) Připojení

Rozměry (mm)
Chladivo Hmotnost

(kg)(l/min) (m³/h) d š v

AC-1250W 36 600 2 196 14 4,20 400/50 DN 100 1 245 1 060 1 580 R410A 350

AC-1600W 45 600 2 736 14 4,80 400/50 DN 100 1 245 1 060 1 580 R410A 360

AC-1800W 52 200 3 132 14 6,00 400/50 DN 150 1 245 1 060 1 580 R410A 370

AC-2100W 60 600 3 636 14 6,80 400/50 DN 150 1 245 1 060 1 580 R410A 380
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