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SERIE - SERIES
CAVA 6 - SLOT 6

1.11È vietata la riproduzione del presente catalogo senza nostra autorizzazione. Ci riserviamo di eseguire modifiche sui nostri prodotti al fine di migliorarne le caratteristiche.
The reproduction of this catalogue is prohibited without authorization. We could do some changes to our products in order to make better features.

PROFILI STANDARD - STANDARD PROFILES 
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MATERIALE / MATERIAL: Alluminio anodizzato - Anodized aluminium 

PROFILO 13x30 - PROFILE 13x30

PROFILO 22,5x22,5  - PROFILE 22,5x22,5 
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Lunghezza barra 6,040 m - Bar length 6,040 m
Colore naturale - Colour natural

MATERIALE / MATERIAL: Alluminio anodizzato - Anodized aluminium 

Lunghezza barra 6,040 m - Bar length 6,040 m
Colore naturale - Colour natural

MATERIALE / MATERIAL: Alluminio anodizzato - Anodized aluminium 

Lunghezza barra 6,040 m - Bar length 6,040 m
Colore naturale - Colour natural

           CODICE                 MOMENTO D’INERZIA          MODULO DI RESISTENZA        SEZIONE            PESO
            CODE                    MOMENT OF INERTIA              SECTION MODULUS            SECTION          WEIGHT

                                  Ix cm4           ly cm4          wx cm3         wy cm3                   mm2                     kg/m

 084.100.001          0,69               0,35        0,50         0,53                180                0,49

PROFILO 13x22,5 - PROFILE 13x22,5

           CODICE                 MOMENTO D’INERZIA          MODULO DI RESISTENZA        SEZIONE            PESO
            CODE                    MOMENT OF INERTIA              SECTION MODULUS            SECTION          WEIGHT

                                  Ix cm4           ly cm4          wx cm3         wy cm3                   mm2                     kg/m

 084.100.002          1,08             0,42             0,72             0,63              186              0,50

           CODICE                 MOMENTO D’INERZIA          MODULO DI RESISTENZA        SEZIONE            PESO
            CODE                    MOMENT OF INERTIA              SECTION MODULUS            SECTION          WEIGHT

                                  Ix cm4           ly cm4          wx cm3         wy cm3                   mm2                     kg/m

 084.100.007          1,06             1,06             0,81             0,81              229              0,62
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Těsnění do profilů pro panely
ze systému ALUSIC

Těsnění panelu do drážky

Obj. č. Série Tloušťka panelu Materiál Balení Hmotnost (g/m)

084.512.003 20-6 2 mm černá pryž role 200 m 50

084.512.003

30-6

2 mm černá pryž role 200 m 50

084.512.002 3 mm černá pryž role 280 m 50

084.512.001 4 mm černá pryž role 250 m 50

084.512.006

30-8

1 mm černá pryž role 90 m 106

5004A/3170 2 mm černá pryž role 120 m 100

084.512.004 3 mm černá pryž role 150 m 64

084.512.003 4 mm černá pryž role 200 m 50

084.512.001 5 mm černá pryž role 250 m 50

084.512.006

45-8

1 mm černá pryž role 90 m 106

5004A/3170 2 mm černá pryž role 120 m 100

084.512.030 3 mm černá pryž role 90 m 50

084.512.040 4 mm černá pryž role 100 m 50

084.512.056 5 mm černá pryž role 125 m 34

084.512.008 6 mm černá pryž role 250 m 34

084.512.030G 3 mm šedá pryž role 90 m 50

084.512.040G 4 mm šedá pryž role 100 m 50

084.512.056G 5 mm šedá pryž role 125 m 34

084.512.030
40-10, 45-10, 50-10

5 mm černá pryž role 90 m 50

084.512.030G 5 mm šedá pryž role 90 m 50

Upozornění: pod obj.č. se rozumí 1 m těsnění, dodávky úřezů jsou zpoplatněny.

Profil pro instalaci pletiva do drážky

Obj. č. Materiál Délka Hmotnost (g/m)

084.204.001 šedé PVC 2 000 mm 117

Upozornění: pod obj.č. se rozumí 1 m profilu, dodávky úřezů jsou zpoplatněny.

Těsnění do drážky

Obj. č. Série Tloušťka panelu Materiál Délka Hmotnost (g/m)

084.512.009 45-8 3-6 mm PVC 2 000 mm 40

084.512.010 40-10, 45-10, 50-10 3-6 mm PVC 2 000 mm 45

Upozornění: pod obj.č. se rozumí 1 m těsnění, dodávky úřezů jsou zpoplatněny.

Ukázky aplikací:

 těsnění mezi panelem profil pro instalaci pletiva těsnění do drážky
 a drážkou profilu 084.204.001 profilu

Profily pro dvířka
ze systému ALUSIC

Profil se 2 kanály pro kluzné prvky

Obj. č. Série Tloušťka panelu Materiál Délka Hmotnost (g/m)

084.513.001 45-8 4/5 mm černé PVC 2 000 mm 470

Upozornění: pod obj.č. se rozumí 1 m profilu, dodávky úřezů jsou zpoplatněny.




