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Šroubové kompresory MSA
příkony 4 - 5,5 - 7,5 - 11 - 15 kW
• šroubové kompresory se vzduchovým chlazením a pohonem pomocí klínových řemenů
•  ovládání stroje elektronickou řídící jednotkou ES3000 vybavenou LED diodami pro signalizaci poruch, se dvěma displeji a inteligentním 

software pro analýzu chodu naprázdno a zefektivnění provozu
• jednotka ES3000 má dále celou řadu informačních a servisních funkcí, intervaly údržby 2 000 - 4 000 - 8 000 MH
• za příplatek lze dodat síťovou kartu ES3000NET umožňující chod až 6 kompresorů v síti s řízením typu MASTER-SLAVE
• dodávané samostatně nebo v sestavách vybavených vzdušníkem, sušičkou a výstupními filtry
• kondenzační sušička s tlakovým rosným bodem +3 °C a elektronickým odpouštěčem kondenzátu
• sestava s filtry je vybavena předfiltrem a mikrofiltrem a dále obsahuje centralizované odpouštění kondenzátu a obchozí potrubí
• určeno pro řemeslné podniky a dílenské provozy s vysokými nároky na výkon a úsporný provoz kompresoru
• měření výkonu bylo provedeno dle poslední edice normy ISO 1217, příloha C

Kompresory MSA - samostatné kompresory

Obj. č.
Výkon Tlak

(bar)
Příkon
(kW) Závit Hlučnost

dB(A)
Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)
Vzdušník

(l)(l/min) (m³/h) d š v

MSA4/8 600 36,0 8 4,0 3/4" 60 995 655 1 045 180 -

MSA4/10 485 29,1 10 4,0 3/4" 60 995 655 1 045 180 -

MSA5,5/8 820 49,2 8 5,5 3/4" 64 995 655 1 045 195 -

MSA5,5/10 670 40,2 10 5,5 3/4" 64 995 655 1 045 195 -

MSA7,5/8 1 153 69,2 8 7,5 3/4" 64 995 655 1 045 200 -

MSA7,5/10 1 000 60,0 10 7,5 3/4" 64 995 655 1 045 200 -

MSA7,5/13 810 48,6 13 7,5 3/4" 64 995 655 1 045 200 -

MSA11/8 1 665 99,9 8 11,0 3/4" 63 995 655 1 045 220 -

MSA11/10 1 435 86,1 10 11,0 3/4" 63 995 655 1 045 220 -

MSA11/13 1 210 72,6 13 11,0 3/4" 63 995 655 1 045 220 -

MSA15/8 2 000 120,0 8 15,0 3/4" 65 995 655 1 045 245 -

MSA15/10 1 790 107,4 10 15,0 3/4" 65 995 655 1 045 245 -

MSA15/13 1 480 88,8 13 15,0 3/4" 65 995 655 1 045 245 -

Kompresory MSA na tlakové nádobě 270 litrů

Obj. č.
Výkon Tlak

(bar)
Příkon
(kW) Závit Hlučnost

dB(A)
Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)
Vzdušník

(l)(l/min) (m³/h) d š v

MSA5,5/8-270 820 49,2 8 5,5 1/2" 64 1 535 655 1 550 255 270

MSA5,5/10-270 670 40,2 10 5,5 1/2" 64 1 535 655 1 550 255 270

MSA7,5/8-270 1 153 69,2 8 7,5 1/2" 64 1 535 655 1 550 265 270

MSA7,5/10-270 1 000 60,0 10 7,5 1/2" 64 1 535 655 1 550 265 270

MSA7,5/13-270 810 48,6 13 7,5 1/2" 64 1 535 655 1 550 265 270

MSA11/8-270 1 665 99,9 8 11,0 1/2" 63 1 535 655 1 550 285 270

MSA11/10-270 1 435 86,1 10 11,0 1/2" 63 1 535 655 1 550 285 270

MSA11/13-270 1 210 72,6 13 11,0 1/2" 63 1 535 655 1 550 285 270

MSA15/8-270 2 000 120,0 8 15,0 1/2" 65 1 535 655 1 550 310 270

MSA15/10-270 1 790 107,4 10 15,0 1/2" 65 1 535 655 1 550 310 270

MSA15/13-270 1 480 88,8 13 15,0 1/2" 65 1 535 655 1 550 310 270

Kompresory MSA na tlakové nádobě 500 litrů

Obj. č.
Výkon Tlak

(bar)
Příkon
(kW) Závit Hlučnost

dB(A)
Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)
Vzdušník

(l)(l/min) (m³/h) d š v

MSA5,5/8-500 820 49,2 8 5,5 1/2" 64 1 935 655 1 680 340 500

MSA5,5/10-500 670 40,2 10 5,5 1/2" 64 1 935 655 1 680 340 500

MSA7,5/8-500 1 153 69,2 8 7,5 1/2" 64 1 935 655 1 680 350 500

MSA7,5/10-500 1 000 60,0 10 7,5 1/2" 64 1 935 655 1 680 350 500

MSA7,5/13-500 810 48,6 13 7,5 1/2" 64 1 935 655 1 680 350 500

MSA11/8-500 1 665 99,9 8 11,0 1/2" 63 1 935 655 1 680 370 500

MSA11/10-500 1 435 86,1 10 11,0 1/2" 63 1 935 655 1 680 370 500

MSA11/13-500 1 210 72,6 13 11,0 1/2" 63 1 935 655 1 680 370 500

MSA15/8-500 2 000 120,0 8 15,0 1/2" 65 1 935 655 1 680 395 500

MSA15/10-500 1 790 107,4 10 15,0 1/2" 65 1 935 655 1 680 395 500

MSA15/13-500 1 480 88,8 13 15,0 1/2" 65 1 935 655 1 680 395 500




