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Šroubové kompresory MSM
s příkony 30 - 37 - 45 - 55 - 75 kW
• vzduchem chlazené šroubové kompresory s pohonem pomocí vícenásobného klínového řemenu
• ekonomická řada určená pro zákazníky s maximálním důrazem na nízkou pořizovací cenu kompresoru
• dvě velikosti šroubových bloků S80 a S111 s poměrem rotorů 6:4
• řízení pomocí elektronické jednotky ES4000 Standard s monochromatickým displejem
• k dispozici pouze v provedení s pevnými otáčkami a bez možnosti volitelných variant
• intervaly údržby 2 000 - 4 000 - 8 000 MH 
• měření výkonu bylo provedeno dle poslední edice normy ISO 1217, příloha C

Šroubové kompresory MSM

Obj. č.
Výkon Tlak

(bar)
Příkon
(kW) Závit Hlučnost

dB(A)
Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)(l/min) (m³/h) d š v

MSM30/8 4 140 248 8 30  1" 74 1 195 920 1 590 580

MSM30/10 3 620 217 10 30  1" 74 1 195 920 1 590 580

MSM30/13 3 150 189 13 30  1" 74 1 195 920 1 590 580

MSM37/8 5 320 319 8 37  1" 75 1 195 920 1 590 600

MSM37/10 4 950 297 10 37  1" 75 1 195 920 1 590 600

MSM37/13 4 240 254 13 37  1" 75 1 195 920 1 590 600

MSM38/8 6 150 369 8 37  1 1/4" 75 1 300 920 1 590 655

MSM38/10 5 350 321 10 37  1 1/4" 75 1 300 920 1 590 655

MSM38/13 4 100 246 13 37  1 1/4" 75 1 300 920 1 590 655

MSM45/8 7 100 426 8 45  1 1/2" 75 1 300 1 020 1 765 920

MSM45/10 6 100 366 10 45  1 1/2" 75 1 300 1 020 1 765 920

MSM45/13 5 300 318 13 45  1 1/2" 75 1 300 1 020 1 765 920

MSM55/8 9 100 546 8 55  1 1/2" 76 1 300 1 020 1 765 1 000

MSM55/10 7 900 474 10 55  1 1/2" 76 1 300 1 020 1 765 1 000

MSM55/13 6 600 396 13 55  1 1/2" 76 1 300 1 020 1 765 1 000

MSM75/8 12 400 744 8 75  2" 76 1 550 1 325 1 800 1 325

MSM75/10 10 600 636 10 75  2" 76 1 550 1 325 1 800 1 325

MSM75/13 9 200 552 13 75  2" 76 1 550 1 325 1 800 1 325

Na strojích MSM jsou použity výhradně 
značkové a vysoce kvalitní komponenty

Šroubový blok s rotory v poměru 4:6 a převod 
pomocí vícenásobného klínového řemenu  
s životností 12000 MH

Efektivní a jednoduché ovládání chodu stroje 
pomocí moderní řídicí jednotky ES4000  
Standard s monochromatickým displejem

Robustní chladič s velkou plochou pro 
zajištění výstupní teploty pouze  
+10 °C nad teplotu nasávaného 
vzduchu

Konstrukční detaily

související zboží:

Oleje
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Separátory voda-olej
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Potrubní rozvody
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