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1. hodnota

dB(A)
°C
l

Elektrické údaje

kW

min-1

kW
kW

m3/h
°C

mm
mm
mm
kg
kg

l
mg/m3 3-5

2 900 2 900 2 900 2 930 2 930 2 930

190
464

235
425

240
430

360
580

360
580

460
710

3/4" 3/4" 3/4" - -

Celkový příkon*
2. hodnota

3/4"
1"

8

1"
1"

11

3/4"
1"

7

3/4"
1"

8

3/4"
1"

4

* Měření údajů podle ISO 1217 přílohy C.

3/4"
1"

7
Připojení - vzdušník + sušička PLUS

+5/+45

0,15 0,37 0,37 0,72
0,28

3 700

1 962 x 920 x 1 765 1 962 x 920 x 1 765 2 120 x 990 x 1 840

Otáčky

IP 54 / F IP 54 / F IP 54 / F IP 54 / F IP 54 / F IP 54 / F
0,15 0,15

přímý hvězda-trojúhelník hvězda-trojúhelník hvězda-trojúhelník hvězda-trojúhelník hvězda-trojúhelník
IE-3IE-3 IE-3 IE-3

Objem olejového zásobníku
Zbytkový obsah oleje

Chlazení

Ostatní parametry
Rozměry - samostatný (d x š x v)
Rozměry - vzdušník + sušička (d x š x v)

820 x 730 x 880 900 x 600 x 1 040 900 x 600 x 1 040 1 030 x 850 x 1 280

Hmotnost - samostatný

1 030 x 850 x 1 280 1 130 x 850 x 1 360

vzduchové chlazení

1 879 x 765 x 1 510 1 879 x 765 x 1 670 1 879 x 765 x 1 670

-

Rozměry - vzdušník + sušička (d x š x v) PLUS 1 500 x 670 x 1 520 1 500 x 670 x 1 680 1 500 x 670 x 1 680 - -

2x125
≤15 ≤ 15 ≤15 ≤15 ≤15 ≤15

Hmotnost - vzdušník + sušička
Připojení - samostatný

400 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz
7,5 18,5

0,185 0,28 0,28

Rozběh motoru
Efektivita elektromotoru IE-3 IE-3

Technický list Smart 4-18

62 +/-2 62 +/-2 62 +/-2 65 +/-2 65 +/-2 68 +/-2

118,20

14,90

107,40

17,50

179,40

18,83

98,40

11,97

75,60

12,69

135,60

14,77

66,00

7,34

22,20

5,23

51,0028,80

7,00 9,00

178,20

20,04

176,40

21,97

126,00

21,50

Smart 18

Teplota okolního prostředí +5/+45 +5/+45 +5/+45 +5/+45 +5/+45
Potřebné množství chladicího vzduchu 1 100 1 100 1 100 2 100 2 100
Typ chlazení

Elektrické krytí
Jmenovitý příkon motoru ventilátoru
Jmenovitý příkon sušičky 0,185 0,185

Jmenovitý příkon motoru 4 5,5 11 15

Hlučnost
Výstup. teplota vzd. nad okolní teplotu
Tlaková nádoba

Elektrické napětí

270 270 270 2x125 2x125

kW (vč. ventilátoru)

12

37,20

6,09

63,60

8,55
10

48,60

7,57

99,60

10,79

135,00

15,60

37,80

5,28

66,00

7,69

51,60

6,53

100,20

10,04
7

38,40

4,93

53,40

6,02

-

Připojení - vzdušník + sušička
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Tlak
Model Smart 4 Smart 5 Smart 7 Smart 11 Smart 15

Tolpec GmbH
www.scc-aircompressors.com

Dodávka vzduchu *
m3/h
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