Popis:

Material:
Média:

Pracovni tlak:

TECHNICKY LIST
Upravné jednotky B2

moduldrni kovovd fada Upravnych jednotek s modernim
konceptem umoziujicim mnoho zpUsoby Upravy kvality a

parametrd média

télo — lakovany hlinik/zamak
stlaceny vzduch, inertni plyny
do 18 bar

EDICE 2026-10

Pracovni teplota: +5°C az +50 °C
Regulatory tlaku: — |
. - PrOtok Rozméry Hmotnost
ol € eTiy (NI/min) d x 3 x v (mm) (kg)
B2R-14 1/4" 850 42 x 42 x 85 0,3
B2R-38 3/8" 2 600 60 x 60 x 120 0.8
B2R-12 1/2" 2 600 60 x 60 x 120 0.8
B2R-34 3/4" 4 600 80 x 80 x 164 2,2
B2R-10 1" 4 600 80 x 80 x 164 2,2
* doddvdano véetné manometru
38x2
1/8-1/4 3/8-1/2 3/4-1"
Uzaviraci ventil s ruénim ovldddanim - funkce 3/2 s odvétravanim:
. - PrOtok Rozméry Hmotnost
©bi- & Zavity (NI/min) d x5 x v (mm) (ka)
B2V-12 1/2" 3000 60 x 60 x 90 0,4
Reguldator tlaku, s pilotnim ovliddanim stla¢enym vzduchem:
ATl
: a g Pritok Rozméry Hmotnost £ -
obl-€ zavity (NI/min) d x5 x v (mm) (kg N
B2PR-12 1/2" 4500 60 x 60 x 84 0.8 .(Q)#
N
38x2 .‘|. »

1/4

L

or
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TECHNICKY LIST
Upravné jednotky B2

Zakladni filtry - filtraéni schopnost 20 um:

Mikrofiltry - filtraéni schopnost 0,01 pm:

QL & Aty (Wrﬁﬁ) d ngo irce[rr;/mm) H”}EE)OST
B2FM-14 174" 1750 42 x 42 x 141 0,4
B2FM-38 3/8" 4300 60 x 60 x 185 0.9
B2FM-12 172" 4300 60 x 60 x 185 0.9

* pro instalaci mikrofiltrd je nutné predfadit zakladni filtr B2F

1/8-1/4

3/8-1/2

Qg€ L8y (Elw:r?lﬁ) d ngo irce(xm) Hm(ig;OST o
B2F-14 1/4" 1750 42 % 42 x 141 0.4 Y
B2F-38 3/8" 4300 60 x 60 x 185 0.9 J
B2F-12 1/2" 4300 60 x 60 x 185 0.9
B2F-34 3/4" 11 000 80 x 80 x 235 1,9
B2F-10 L 11000 80 x 80 x 235 1,9

3/8-1/2
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Olejovace: j:

Pritok Rozméry Hmotnost
(NI/min) d x5 x v (mm) (kg) i
L

1750 42 x 42 x 155 0,3 !@.

4 500 60 x 60 x 197 0,7 ]

4 500 60 x 60 x 197 0,7

16 000 80 x 80 x 270 1,6

16 000 80 x 80 x 270 1,6

3/8-1/2

Reguldtory tlaku s filtrem: Y
. . Pritok Rozméry Hmotnost
obl- & zavity (NI/min) d x§x v (mm) (kg)
B2S-14 1/4" 850 42 x 42 x 184 0,35
B2S-38 3/8" 2 600 60 x 60 x 245 0,9
B2S-12 1/2" 2 600 60 x 60 x 245 0,9
B2S-34 3/4" 4 600 80 x 80 x 319 2,5
B2S-10 1" 4 600 80 x 80 x 319 2,5
* doddvdano véetné manometru
1/8-1/4 3/8-1/2 3/4-1"

3/4
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2dilné Opravné jednotky: J]
Obij. &. Zéwity (,ZW;E) s frce(xm) Hm(ig;w i
B2U-14 1/4" 700 84 x 42 x 184 0,9
B2U-38 3/8" 2 500 120 x 60 x 245 2,0
B2U-12 1/2" 2 500 120 x 60 x 245 2,0
B2U-34 3/4" 4 600 160 x 80 x 319 4,0
B2U-10 1" 4 600 160 x 80 x 319 4,0

* doddvdano véetné manometru

1/8-1/4 3/8-1/2 3/4

4/4
























